UKLAD SCALONY ANALOGOWY
UL1405L
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Schemat elekiryczny
1 — masa ukladu, 2 — wyjécie, 3 — zaslanic
(+Ucc), 4, 5 — tlumienie oscylacji, 6 — odsprzeie-
nie zasilania, 7 — wej$cie, 8 — sprzeZenie zwrotne,
9 — korekcja czestotliwodci

ZASTOSOWANIE

Uklad jest przeznaczony do pracy w sieciowych odbior-
nikach radiowych, w odbiornikach telewizyjnych oraz
w innym sprzecie elektroakustycznym powszechnego
uzytku.

OPIS TECHNICZNY

Uklad ULI1405L jest monolityeznym bipolarnym scalo-
nym analogowym wzmacniaczem mocy malej czestotli-
woseci. Jest to uklad z zewnetrznym sprzezeniem zwrot-
nym, za pomoca ktérego mozna zmieniaé wzmocnienie na-
pieciowe przez odpowiedni dobér rezystora R;:

10
Ay = 20 log -~ (dB); Re (k9Q).
Rt

Uktad charakteryzuje sie mozliwo§cig ksztaltowania cha-

rakterystyki czestotliwo$ciowej:

— w zakresie dolnych czestotliwo$ci przez dobdr rezy-
stancji glo§nika i pojemnodci kondensatora sprzega-
jacego gloénik z wyjsciem ukladu,

— w zakresie gornych czestotliwoéci przez dobér stosun-
ku pojemnosci kondensatordw dolaczanych do wy-
prowadzenia 9.

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszczalne paramefrow eksploatacyjnych

przy tamp = 25°C

Zakres napigcia zasilania Uce 8.2TV
Moc strat P4 max

bez radiatora 2w

z radiatorem AL

100X 160X 1 mm 65 W

Prad wyjsciowy I'o max 1,5 A
Zakres temperatury pracy tamb —25...+170°C
Zakres temperatury prze-
chowywania tstg —40...+125°C



13-77/2

Uklad scalony analogowy UL1405L

Zalecane warunki praecy i zwiazane

z nimi parametry charakterystyczne

Przyklad zastosowania
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Prad zasilania w funkcji moey wyjsciowej

Moc strat i sprawosci w funkeji mocy wyjsciowe]

Napiecie wyjéciowe w funkeji napiecia wejécio-

0 1 2 3 4 5we

0 50 190 150 200 250 mV

wego

V|G, ULo5L
7 =
6 //
5 //
4 / -
2 / f=1kHz

/
2
/ //

Ur |[z09

. Warunki Wartos¢ Jed-
Oznaczenie Parametr pomiaru min. typ. maks. nostka
Iccq Prad spoczynkowy zasilania — 25 — mA
P, Moe wyjsciowa przy h = 10% -— 5 —_— W
h Znieksztalcenia przy Py =05 W — 0,3 1,5 %
BW Szeroko§¢ pasma — 100 — kHz

UCC = 22 V,
Ay Wzmocnienie napieciowe Ry =8 Q, 27 — 33 dB
R; =330 Q,
Rp Rezystancja wejSciowa f =1 kHz, 6 8 — kQ
tamb = 2500

Ry Rezystancja wy jSciowa — 0,45 — Q
7 Sprawno$é — 50 — o
Uon Napiecie szuméw na wyjsciu — — i 1 mV

(wejScie zwarte do masy) ‘»
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Uklad scalony analogowy UL1405L

Wspélezynnik znieksztalcenn w funkcji mocy wyj-

zasilania

10

%\ ULT405L

4

; /
, |
6 /
J f=1kHz

4

3 |

2

, /

/ h G

0 2 3 4 5Wé6

377

Sciowe]
40
A locg UL1405L
30 -~
]
jz // Uge
0 2 v

Pragd spoczynkowy zasilania w funkcji napiecia
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Moc wyjsciowa w funkcji napiecia zasilania
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Dopuszczalna moc strat w funkeji temperatury

otoczenia

Wzmocnienie napieciowe w funkeji czestofliwosci

Kategoria klimatyczna: 25/070/21 wedlug PN-73/E-04550.




