
 

 

Wtyk płaski DSG Canusa Crimpseal II, izolacja,  

6.3x0,8 mm, 1.5-2.5 mm2 AWG 16-14; niebieski; RoHS 

Wtyk płaski DSG Canusa Crimpseal II, izolacja, 6.3x0,8 mm, 1.5-2.5 mm2 AWG 16-14; niebieski; RoHS 

Informacje ogólne: 

• Producent: DSG-Canusa (Niemcy) 

• Złączka: Wtyk płaski  

• Nr producenta: 7935200502 
 Typ: Złącze wtykowe z wężem kurczliwym 

Dane techniczne:  

• Temperatura pracy ciągłej: od -55°C do 125°C 

• Minimalna temperatura obkurczania: 100 ° C  

• Współczynnik kurczenia 3: 1 

• Certyfikaty: RoHS 

Właściwości:  

• 100% wodoodporny 

• Większe odciążanie, do +35% 

• Kurczy się do 40% szybciej niż standardowe złączki zaciskane z izolacją z wężem kurczliwym 

• Bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz rozciaganie 

• Brak uszkodzeń drutu dzięki niższemu skurczowi  

• Tolerancja na miedź – nie koroduje według ASTM-D 2671 

• Odporność chemiczna od dobrej do bardzo dobrej wg normy ASTM-D 2671 

 

Parametry fizyczne:  

• 6,3 mm x 0,8 mm   

• Przekrój zaciskanego przewodu: 1,5 -2,5 mm²  
• AWG 16-14 

Konektor renomowanej firmy DSG-Canusa z Niemiec. Niezastąpiony w łączeniu przewodów, dzięki rurce termokurczliwej z klejem nie wymaga dodatkowej izolacji.  

Pozwala błyskawicznie i  skutecznie połączyć przewody. 
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