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PrzekaŸniki kontaktronowe serii K-7/Nx1 
 

Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS 

 PrzekaŸniki z 1, 2, 4 lub 6 stykami typu A  
(normalnie otwarte - zwierne), przeznaczone 

do bezpoœredniego monta¿u na p³ytkach 
drukowanych w rastrze 2,54mm 

 

TYP  
PARAMETRY Jedn. 

K-7/Nx1 

1. PARAMETRY ZESTYKU 

Moc ³¹czona max W, VA 20 

VDC 110 
Napiêcie ³¹czone max 

VAC 150 

Pr¹d ³¹czony max A 0,8 

Rezystancja zestyku max mA 200 

Trwa³oœæ przy obci¹¿eniu rezystywnym (60V, 0,35A) iloœæ zadzia³añ 2x10
6
 

2. PARAMETRY PRZEKAZANIKA 

Zakres napiêæ pracy  V patrz p. 3 

Rezystancja cewki  A patrz p. 3 

Czas przyci¹gania  dla: 
   K-7 / 1 x 1 
   K-7 / 2 x 1 
   K-7 / 4 x 1 
   K-7 / 6 x 1 

max ms 

 
1,5 
1,5 
3,0 
3,0 

Czas zwalniania max ms 0,3 

Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji:  
   zestyku 

   zestyk / zestyk 
   zestyk / cewka 
   zestyk / os³ona 
   cewka / os³ona 

min VAC 

 
350 
500 
500 
500 
500 

Rezystancja izolacji  min A 10
9 

Zakres temperatur pracy -40°C do 70°C 

3. WYKAZ TYPOWYCH WYKONAÑ (oznaczenie wykonania = indeks przekaŸnika) 

Symbol 
przekaŸnika 

Iloœæ i rodzaj styków Numer indeksu przekaŸnika 
Rezystancja cewki 
[A] w temp 20°C 

Nominalne napiêcie 
zasilania UN [V] 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-1 
8-4441-507-1 
8-4441-508-1 
8-4441-509-1 

350 ± 10% 
230 ± 10% 
140 ± 10% 
80 ± 10% 

6 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-2 
8-4441-507-2 
8-4441-508-2 
8-4441-509-2 

500 ± 10% 
300 ±10% 
200 ±10% 
170 ± 10% 

9 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-3 
8-4441-507-3 
8-4441-508-3 
8-4441-509-3 

850 ± 15% 
650 ± 10% 
400 ± 10% 
230 ± 10% 

12 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-4 
8-4441-507-4 
8-4441-508-4 
8-4441-509-4 

2500 ± 15% 
1100 ± 15% 
800 ± 10% 
450 ± 10% 

18 



Symbol 
przekaŸnika 

Iloœæ i rodzaj styków Numer indeksu przekaŸnika 
Rezystancja cewki 
[A] w temp 20°C 

Nominalne napiêcie 
zasilania UN [V] 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-5 
8-4441-507-5 
8-4441-508-5 
8-4441-509-5 

5000 ± 15% 
3200 ± 15% 
1300 ± 15% 
900 ± 10% 

24 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-6 
8-4441-507-6 
8-4441-508-6 
8-4441-509-6 

13000 ± 15% 
6400 ± 15% 
2000 ± 15% 
2500 ± 15% 

36 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-7 
8-4441-507-7 
8-4441-508-7 
8-4441-509-7 

13000 ± 15% 
6400 ± 15% 
4000 ± 15% 
4800 ± 15% 

48 

K-7/1x1 
K-7/2x1 
K-7/4x1 
K-7/6x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
4 zwierne 

6 zwiernych 

8-4441-506-8 
8-4441-507-8 
8-4441-508-8 
8-4441-509-8 

40000 ± 15% 
16500 ± 15% 
8000 ± 15% 
9500 ± 15% 

60 

4. WYMIARY I UK£AD WYPROWADZEÑ 

Widok od strony koñcówek lutowniczych m=2,54 

  
Sposób zamawiania 
W zamówieniu na przekaŸnik nale¿y podaæ: symbol przekaŸnika, numer indeksu 

Zalecenia dla u¿ytkownika 
Monta¿ przekaŸników w urz¹dzeniach powinien odbywaæ siê przy zachowaniu niezbêdnych œrodków ostro¿noœci. Nieumiejêtne 
obchodzenie siê z przekaŸnikami mo¿e byæ przyczyn¹ ich trwa³ego uszkodzenia.  Zaleca siê aby: 
- czas nieprzerwanego nagrzewania koñcówek lutowniczych podczas lutowania nie przekracza³ 5 s, 
- nie wywieraæ nacisku lutownic¹ na koñcówki podczas lutowania, 
- nie montowaæ przekaŸników w bezpoœrednim s¹siedztwie silnych Ÿróde³ pola magnetycznego np. transformatorów, magnesów  
- praca przekaŸników odbywa³a siê przy znamionowych napiêciach pracy. 
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PrzekaŸniki kontaktronowe serii K-8/Nx1 
 

Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS 

 PrzekaŸniki z 1 do 4 stykami typu A  
(normalnie otwarte - zwierne), przeznaczone 

do bezpoœredniego monta¿u na p³ytkach 
drukowanych w rastrze 2,5 mm 

 

TYP  
PARAMETRY Jedn. 

K-8/Nx1 

1. PARAMETRY ZESTYKU 

Moc ³¹czona max W, VA 12 

VDC 200 
Napiêcie ³¹czone max 

VAC 150 

Pr¹d ³¹czony max A 0,5 

Rezystancja zestyku max mA 200 

Trwa³oœæ przy obci¹¿eniu rezystywnym (20V, 0,5A) iloœæ zadzia³añ 3 x 10
6
 

2. PARAMETRY PRZEKAZNIKA 

Zakres napiêæ pracy  V patrz p. 3 

Rezystancja cewki  A patrz p. 3 

Czas przyci¹gania dla: 
   K-8 / 1 x 1 
   K-8 / 2 x 1 
   K-8 / 3 x 1 
   K-8 / 4 x 1 

max ms 

 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 

Czas zwalniania max ms 0,3 

Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji:  
   zestyku 

   zestyk / zestyk 
   zestyk / cewka 
   zestyk / os³ona 
   cewka / os³ona 

min VAC 

 
300 
550 
550 
550 
550 

Rezystancja izolacji  min A 10
9 

Zakres temperatur pracy -40°C do 70°C 

3. WYKAZ TYPOWYCH WYKONAÑ (oznaczenie wykonania = indeks przekaŸnika) 

Symbol 
przekaŸnika 

Iloœæ i rodzaj 
styków 

Numer indeksu 
przekaŸnika 

Rezystancja cewki [A] w 
temp 20°C 

Napiêcie zasilania  
w temperaturze 20°C  UN [V] 

K-8/1x1 
K-8/2x1 
K-8/3x1 
K-8/4x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
3 zwierne 
4 zwierne 

8-4441-406-1 
8-4441-407-1 
8-4441-408-1 
8-4441-409-1 

240 ± 15% 
160 ± 10% 
110 ± 10% 
90 ± 10% 

6 

K-8/1x1 
K-8/2x1 
K-8/3x1 
K-8/4x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
3 zwierne 
4 zwierne 

8-4441-406-2 
8-4441-407-2 
8-4441-408-2 
8-4441-409-2 

460 ± 15% 
320 ± 15% 
220 ±10% 
150 ± 10% 

9 

K-8/1x1 
K-8/2x1 
K-8/3x1 
K-8/4x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
3 zwierne 
4 zwierne 

8-4441-406-3 
8-4441-407-3 
8-4441-408-3 
8-4441-409-3 

1000 ± 15% 
550 ± 15% 
400 ± 15% 
350 ± 15% 

12 

K-8/1x1 
K-8/2x1 
K-8/3x1 
K-8/4x1 

1 zwierny 
2 zwierne 
3 zwierne 
4 zwierne 

8-4441-406-4 
8-4441-407-4 
8-4441-408-4 
8-4441-409-4 

4000 ± 15% 
2100 ± 15% 
2000 ± 15% 
1200 ± 15% 

24 

 
 



4. WYMIARY I UK£AD WYPROWADZEÑ 
 

K-8/Nx1 
 

Widok od strony koñcówek lutowniczych 
 

 
 

 

Sposób zamawiania 

W zamówieniu na przekaŸnik nale¿y podaæ: 

- - symbol przekaŸnika 

- - numer indeksu 
 

Zalecenia dla u¿ytkownika 

Monta¿ przekaŸników w urz¹dzeniach powinien odbywaæ siê przy zachowaniu niezbêdnych œrodków ostro¿noœci. 
Nieumiejêtne obchodzenie siê z przekaŸnikami mo¿e byæ przyczyn¹ ich trwa³ego uszkodzenia. 
Zaleca siê aby: 

- - czas nieprzerwanego nagrzewania koñcówek lutowniczych podczas lutowania nie przekracza³ 5 s, 

- - nie wywieraæ nacisku lutownic¹ na koñcówki podczas lutowania, 

- - nie montowaæ przekaŸników w bezpoœrednim s¹siedztwie silnych Ÿróde³ pola magnetycznego np. 
  transformatorów, magnesów itp. 
 - praca przekaŸników odbywa³a siê przy znamionowych napiêciach pracy. 
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