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1P 1Z 1Z
10/15 10/15 16/25

250/400 250/400 250/400
2.500 2.500 4.000
500 500 750
— — —

10/0,3/0,12 10/0,3/0,12 16/0,3/0,12
300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

— — —
3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 12 - 24 - 48

—/0,25 —/0,25 —/0,4
— — —

(0,7…1,5)UN (0,7…1,5)UN (0,7…1,2)UN

—/0,4 UN —/0,4 UN —/0,4 UN

—/0,05 UN —/0,05 UN —/0,05 UN

—/10 · 106 —/10 · 106 —/10 · 106

100 · 103 100 · 103 50 · 103

6/4 6/2 6/2
6 (10 mm) 6 (10 mm) 6 (10 mm)

1.000 1.000 1.000
–40…+85 –40…+85 –40…+85

RT II RT II RT II

43.41 43.41-0300 43.61-0300

Dane zestyków
Iloœæ zestyków
Pr¹d znamionowy / maks. pr¹d za³¹czenia   A
Napiêcie znamionowe/max.nap.³¹czeniowe V AC
Maks. moc ³¹czeniowa dla AC1                VA
Maks. moc ³¹czeniowa dla AC15 (230 V AC)   VA
Obci¹¿enie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V) kW
Max.pr¹d ³¹czeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A
Min. moc ³¹czeniowa mW (V/mA)
Standardowy materia³ styków
Dane cewki
Napiêcie znamionowe (UN)    V AC (50/60 Hz)

V DC
Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W
Zakres napiêcia zasilania AC (50 Hz)

DC/DC czu³e
Napiêcie podtrzymania AC/DC
Napiêcie odpadowe AC/DC
Dane ogólne
Trwa³oœæ mechaniczna AC/DC cykle
Trwa³oœæ ³¹czeniowa  w kategorii  AC1 cykle
Czas zadzia³ania / czas powrotu ms
Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-styki (1,2/50 µs) kV
Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC
Temperatura pracy DC/AC                 °C
Stopieñ ochrony
Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów monta¿owych rysunek otworów monta¿owych rysunek otworów monta¿owych

Seria 43 - Niski przekaŸnik do obwodów drukowanych 10 - 16 A
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Miniaturowy niski przekaŸnik do obwodów
drukowanych, wysokoœæ 15,4 mm. 
• Czu³a cewka DC, 250 mW/ 400 mW
• "Bezpieczna separacja obwodów"  zgodna z VDE
0106,EN 50178, EN 60204, EN 60335 
• Wytrzyma³oœæ izolacji  cewka-styki 6kV (1,2/50µs)
• Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami:    

w powietrzu i wzd³u¿ izolacji 10 mm
• Temperatura otoczenia do +850C
• Szczelny RT III (odpornoœæ na mycie) • 1 zestyk prze³¹czny, 10 A

• raster 3,2 mm
• do obwodów drukowanych 
• do gniazda seria 95 

na p³ytkê drukowan¹ 

• 1 zestyk zwierny, 10 A
• raster 5 mm
• do obwodów drukowanych

• 1 zestyk zwierny, 10 A
• raster 5 mm
• do obwodów drukowanych

43.41-0300 / 43.61-0300
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Przyk³ad: Seria 43, do monta¿u na p³ytce drukowanej, 1 zestyk prze³¹czny 10 A, napiêcie cewki 24 V DC.

A: Materia³ styków
0 = AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 µm) 
B: Rodzaj zestyku
0 = Prze³¹czny (tylko przy 43.41)
3 = Zwierny 

Seria

Typ
4 = raster 3,2 mm, zestyk prze³¹czny, 10 A

raster 5 mm,    zestyk zwierny, 10 A
6 = raster 5 mm ,   zestyk zwierny, 16 A

Iloœæ zestyków
1 = 1 zestyk 

Rodzaj napiêcia cewki
7 = DC czu³e (tylko przy 43.41)
9 = DC (tylko przy 43.61)

Napiêcie cewki 
Zobacz tabelkê z wartoœciami napiêcia 

D: Wykonanie
0 = szczelne (RT II)
1 = szczelne (RT III)
C: Opcje 
0 = Nie ma opcji

A B C D
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Seria 43 - Niski przekaŸnik do obwodów drukowanych 10 - 16 A

Oznaczenie przekaŸników do zamówienia 

4 1 27. . . .0 2 44 3 0 0 0

Dane ogólne 

Typ Cewka A B C D
43.41 DC czu³e 0 - 2 - 4 - 5 0 - 3 0 0 - 1
43.61 DC 2 - 4 3 0 0

Wykonanie mo¿e zostaæ wybrane  z jednego wiersza. 
Standardy s¹ wyró¿nione t³ust¹ czcionk¹. 

W³aœciwoœci izolacji wg. EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210
Napiêcie znamionowe izolacji V 250 400
Napiêcie probiercze kV 4 4
Przy stopniu zanieczyszczenia 3 2
Stopieñ ochrony przepiêciowej III III
Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-zestyki (1,2/50µs) kV 6 (10 mm)
Wytrzyma³oœæ miêdzy dwoma s¹siednimi zestykami V AC 1.000
EMC odpornoœæ uk³adu steruj¹cego (cewka), na zak³ócenia przewodowe
Burst (5...50ns, zak³ócenia impulsowe), 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Surge (1,2/50µs) zak³ócenia udarowe synchroniczne na A1-A2 EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozosta³e dane
Czas drgania styków : przy zwieraniu / przy rozwieraniu ms 3/6
Odpornoœæ na wibracje (5...55)Hz, max +1 mm: przy zwieraniu / przy rozwieraniu g/g 15/3
Wytrzyma³oœæ na uderzenie g 15
Strata mocy bez obci¹¿onych zestyków W 0,25 (43.41) 0,4 (43.61)

przy pr¹dzie znamionowym  W 1,3 (43.41) 2 (43.61)
Zalecana odleg³oœæ miedzy przkaŸnikami na p³ytce drukowanej mm > 5

43
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Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napiêcia pr¹du

UN Umin Umax R I
V V V mA
3 7.003 2,2 4,5 36 83,5
6 7.006 4,2 9 150 40
9 7.009 6,5 13,5 324 27,7

12 7.012 8,4 18 580 20,7
18 7.018 13 27 1.296 13,8
24 7.024 16,8 36 2.200 10,9
36 7.036 25,2 54 5.184 6,9
48 7.048 33,6 72 9.200 5,2
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Seria 43 - Niski przekaŸnik do obwodów drukowanych 10 - 16 A

F 43 - Trwa³oœæ ³¹czeniowa (dla AC) w funkcji pr¹du na zestykach

Dane zestyków

Wykonanie DC  czu³e 0,25 W (typ 43.41)

Dane cewki

Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napiêcia pr¹du

UN Umin Umax R I przy UN
V V V mA
12 9.012 8,4 14,4 360 33,3
24 9.024 16,8 28,8 1.400 17,1
48 9.048 33,6 57,6 5.760 8,3

DWykonanie AC standard 0,4 W (Typ 43.61)
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- Kiedy prze³¹czamy obci¹¿enie rezystancyjne (DC1) i mamy wartoœci 
napiêcia i pr¹du poni¿ej krzywej , spodziewana wartoœæ trwa³oœci 
³¹czeniowej > 100 000 cykli dla 43.41 i ? 50 000 cykli dla 43.61

- W przypadku obci¹¿enia indukcyjnego DC13 po³¹czenie równolegle diody 
z obci¹¿êniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwa³oœci elektrycznej jak 
w przypadku obci¹¿enia DC1. 
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w tym przypadku czas powrotu siê zwiêkszy.

20 60 100 140 180 220
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H 43 - Obci¹¿enie graniczne dla pr¹du sta³ego (dla DC1) 
przy obci¹¿eniu rezystancyjnym

DC napiêcie (V)

1 - Maks. dopuszczalne napiêcie cewki przy obci¹¿eniu znamionowym
2 - Napiêcie steruj¹ce, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

(°C)

2.5

1.0

0.5

1.5

U
UN
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60-20 0 4020 80

2

143.61

43.41

R 43 - DC Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki 
w zale¿noœci od temperatury otoczenia 

obci¹¿enie rezystancyjne cos    = 1
obci¹¿ênie indukcyjne cos   = 0,4

pr¹d graniczny dla 43.61

pr¹d graniczny dla 43.41

pr¹d graniczny dla 43.41

pr¹d ³¹czeniowy 



95.23

Dopuszczenia 

10.54.5
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Gniazdo do obwodów drukowanych  95.23 (niebieskie) 95.23.0 (czarne)
Typ przekaŸnika 43.41 * 43.41 *
Akcesoria
Obejma ( metalowa ) 095.43
Ogólne dane 
Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa zacisków 10 A - 250 V 
Wytrzyma³oœæ izolacji > 6 kV (1,2/50 µs) cewka-zestyki
Stopieñ ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

rysunek otworów monta¿owych

42

Seria 95 - Gniazda i akcesoria do Serii 43
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* nie dla 43.41-0300 / 43.61-0300
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